
Gehweg

Fahrbahn3.003.00

Taktile Markierung
für Sehbehinderte
(90cm x 90cm)

Wartehalle in Absprache mit Stadtbus:
- Kurze Variante= 6.70 x 2.40
- Lange Variante= 9.40 x 2.40
Manövrierfläche Rollstuhl= 5.40 x 2.90

Markierung L= 20.00
bei Doppelgelenkbus L= 25.00

Betonplatte
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Übersicht 1:200

- Nach Möglichkeit sollen Haltestellen mit 22cm hohen Haltekanten gebaut werden (gemäss Richtlinie 51.71)
- Randstein RN 15/19 x 30, Ansicht gesägt und Draufsicht aufgeruht (gemäss Richtlinie 52.31)
- Betonplatten gemäss Richtlinie 53.21
- Im Bereich der Bushaltestelle dürfen grundsätzlich keine Elemente (Signalisation, Kandelaber etc.) platziert werden
- Die Anordnung von Bäumen ist in Absprache zwischen Stadtbus und Stadtgrün möglich; der Durchgsangskorridor

mit minimaler Breite von 2.0m muss jedoch eingehalten werden

Departement Bau
Tiefbauamt

Richtlinien für Planung und Erstellung von Tiefbauvorhaben

Verkehrswege Projektierungsgrundlagen

Bushaltestellen
Bushaltekante 16cm 51.72
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