
Inselsteine mit Vorsatz, weiss
H= 12cm, B= 23cm, auf
Deckbelag geklebt

Inselschutzpfosten

min.
2 %

max.
6 %

Weisse Markierung
Winkeleisen 50/30/4, verzinkt

Stellplatte mit Vorsatz, weiss
H= 12cm B= 10cm, auf
Deckbelag geklebt

Randsteinanschlag a= 10cm

Allenfalls Hinterkannte Trottoir
absenken damit max. Quergefälle
eingehalten wird
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Wasserstein
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Randsteinanschlag a= 3cm
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Splitt
Fugenverguss starr

Pflasterstein 8/11 Inselstein mit Vorsatz, weiss
2- Komponenten Steinkleber, beidseitig
aufgetragen
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AC 8 L, 30 - 40mm

Winkeleisen 50/30/4mm, verzinkt
Befestigung mit Schrauben M10 und Dübel, A= 50cm
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3

alle Masse in cm

Departement Bau
Tiefbauamt

Richtlinien für Planung und Erstellung von Tiefbauvorhaben

Verkehrswege Projektierungsgrundlagen

Rad - und Gehwege
Fussgängerübergang 51.51

51.51 Ausgabe 01.10.2018, Seite 1 / 1

Grundriss 1:100

Schnitt A-A 1:20

Schnitt B-B 1:5


