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- Die Schachtumhüllung ist mit KG 0/45, satt verdichtet oder Rundkies 8 - 30mm auszuführen
- Beton und Mörtel sind möglichst trocken einzubringen und zu stampfen
- Es dürfen max. 2 Abläufe an einen Strassenablauf angeschlossen werden
- Die Ableitung von einem Ablauf muss in einen Strassenablauf geführt werden

Schachtfutter

Departement Bau
Tiefbauamt

Richtlinien für Planung und Erstellung von Tiefbauvorhaben

Verkehrswege Strassenentwässerung

Einlaufschacht
Ortsbeton 55.21
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Ableitung
PP DN 160 SN 4

Hüllbeton
C 16/20, X0, Dmax 32,
CI. 1.0, C2 vibriert

Zementmörtel CEM I 450
Unterbettung min. 1cm / max. 4cm

Zementmörtel CEM I 450
Wasserdichter Überzug 1.5cm

R = 30

min. 3% 10%

R = 8

Beton
C 16/20, X0, Dmax 16,
CI. 1.0, C2

Zementmörtelüberzug CEM I 450
Wasserdichter Überzug 1.5cm

Fahrbahn Gehweg / Bankett

Gussrost
gemäss Richtlinie 55.51

Beton
C 16/20, X0, Dmax 16,
CI. 1.0, C2


