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Fahrbahn Gehweg / Bankett

alle Masse in cm Massstab 1:10

- Der Betonuntersatz wird auf eine Betonunterlage versetzt
- Bei Bedarf sind selbstarretierende Klemmroste einzusetzen*
- Bei Velostreifen sind Velofreundliche Roste einzubauen*

Departement Bau
Tiefbauamt

Richtlinien für Planung und Erstellung von Tiefbauvorhaben

Verkehrswege Strassenentwässerung

Schachtoberbau
Gussroste höhenverstellbar 55.52

55.52, Ausgabe 02.09.2019, Seite 1 / 1

gemäss Tabelle
Gussrost

gemäss Richtlinie 52.15
Randstein

Wasserdichter Überzug 1.5 cm
Zementmörtel CEM I 45

C 16/20, X0,
Dmax. 16, CI. 1.0, C2

Beton

geeignetes Mischgut einbauen
Walzasphalt

Erzenberg

BGS

von Roll

7196/8-02

N 640 - S60

Normal*

7196/8-040

N 680 - S60

Selbstarrettierend* Velofreundlich*

N 620 - S60

7196/8-02FR

2932 - 006 2933 - 006 2934 - 006

Fig.

Nr.

Nr.

Hersteller
Typ

Vor Verwendung anderer Produkte ist deren Gleichwertigkeit nachzuweisen

* Anforderung wird durch das Tiefbauamt festgelegt

ACO 6C52.45.33 6C52.45.31 6C52.45.63Nr.


