
neue Tragschicht + neuer Deckbelag

Grabeninstandstellungsbereich

Aufgrabung

100W

d
d

alle Masse in mm

- Als Grundlage für die Wiederinstandstellung des Strassenoberbaus nach erfolgten Arbeiten dient
die VSS Norm SN 640 535

- Die Schichtstärken des Oberbaus sind in Abhängigkeit der Verkehrslastklasse der Richtlinie 53.11 zu entnehmen
- Für Aufgrabungen gelten die Richtlinien 11.11 und 11.12
- Restflächen W < 0.5m müssen durch Verursacher entfernt und erneuert werden
- Fugen müssen mit Fugenbändern ausgebildet werden

Departement Bau
Tiefbauamt

Richtlinien für Planung und Erstellung von Tiefbauvorhaben

Verkehrswege Oberbau

Grabeninstandstellung
Qualitätssicherung 53.13
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Verkehrslastklasse T1 - T3 Verkehrslastklasse T4 - T6

Best. Belag

Best. Fundationsschicht

Fundationsergänzung
KG 0/45 (RC KG B 0/45
nicht gestattet)

Grabenauffüllung
Geeignetes sauberes
Aushubmaterial (ohne Felsschroppen)
oder KG 0/45

Allfällige Ausbrüche

Fundationsergänzung

Lastklasse Belagsstärke Min. Fundationsstärke (d)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

70 mm

100 mm

130 mm

170 mm

220 mm

270 mm

300 mm

350 mm

350 mm

400 mm

400 mm

400 mm


