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Mitwirkungsverfahren §13 Strassengesetz (StrG)

Neubau Lichtsignalanlage

Binderschicht AC B 22 H 7.0 cm
Tragschicht AC T 22 H

Alternativ Fundations-
ersatz

KG 0/45

7.0 cm

40.0 cm

min 58.0 cmTotal

Strassenaufbau T5 mit Fundation (Tösstalstrasse)

Deckschicht AC 8 N B 70/100 3.0 cm
Tragschicht AC T 22 N B 70/100
Fundationsausgleich KG 0/45

10.0 cm
ca. 10.0 cm

min 48.0 cmTotal

Strassenaufbau T3 mit Fundation (Eidbergstrasse)

Deckschicht AC 8 N B 70/100 2.5 cm
Tragschicht AC T 16 N B 70/100
Fundationsschicht KG 0/45

4.5 cm
min 30.0 cm

min 37.0 cmTotal

Oberbau Geh-/Radweg

Deckschicht AC MR 8 3.0 cm

Beton 22.0 cm

Tragschicht AC T 22 N B 70/100
Fundation KG 0/45

8.0 cm
min. 52.0 cm

min 82.0 cmTotal

Oberbau Betonflächen

C 30/37, XC4
Dmax 32, Cl 0.20, C2

PmB-E (45/80-65)
PmB-E (25/55-65)
BmB-C/E (25/55-65)

Fundationsausgleich KG 0/45 ca. 10.0 cmOC85
OC85

OC85
Alternativ Fundations-
ersatz

KG 0/45 35.0 cmOC85

(Handeinbau)

OC85

OC85


