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1. EINLEITUNG / AUSGANGSLAGE 

1.1 Auslöser 

Das Gesamtpaket Planungszone Neuhegi-Grüze, bestehend aus Richtplänen, Bau- und Zonen-

ordnung, Gestaltungsplänen, Ergänzungsplänen und Baulinien, wurde 2014 durch den Grossen 

Gemeinderat Winterthur festgesetzt und durch den Kanton Zürich genehmigt. Damit bildeten 

diese planerischen Festlegungen die Basis für die weitere Gebiets- und Infrastrukturentwick-

lung. Bestandteil der übergeordneten Planung ist auch die Veloroute «(Elsau) – Hegi – Grüze – 

Stadtrain – Obertor», welche zwischen dem Bahnhof Hegi und der Talackerstrasse nördlich der 

SBB‑Linie geführt werden soll. In vielen Teilen des Gebietes findet seit Jahren eine rege private 

Bautätigkeit statt, und die öffentliche Infrastruktur wird stetig ausgebaut. Die Veloroute soll nun 

als weitere wichtige öffentliche Infrastruktur parallel zur Gebietsentwicklung und im Rahmen des 

Agglomerationsprogramms realisiert werden. 

1.2 Planerische Grundlagen / Richtplaneinträge 

Im Projektperimeter sind mehrere Richtplaneinträge vorhanden. Insbesondere ist zu erwähnen, 

dass entlang des Bahntrassees sowohl eine geplante Veloschnellroute (übergeordnet) und eine 

geplante Radroute wie auch ein übergeordneter Fuss- und Wanderweg ausgewiesen werden, 

welche im Rahmen des vorliegenden Projekts umgesetzt werden. 

1.3 Perimeter 

Der Projektperimeter für die neue Veloroute liegt nördlich der Bahnlinie Richtung St. Gallen und 

erstreckt sich über knapp 1.1 km von der Talackerstrasse bis zur Solarstrasse. 

2. PROJEKTBESCHRIEB 

2.1 Ziele 

Das Projekt verfolgt das Ziel, eine schnelle, direkte und attraktive Veloverbindung zum Bahnhof 

Hegi zu realisieren und damit die Marke «Veloroute Winterthur» weiter zu stärken. Gleichzeitig 

wird ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung der Planungszone Neuhegi‑Grüze und der kom-

munalen Richtpläne geleistet und die übergeordnete städtebauliche Entwicklung des Gebiets 

unterstützt. Die Umsetzung der Veloroute ist im Rahmen des Agglomerationsprogramms 2. Ge-

neration vorgesehen; folglich sind Projektbewilligungen bis Ende 2027 zu erwirken. 

2.2 Projektinhalte 

Neubau Fuss- und Veloroute  

Von der Talacker- bis zur Solarstrasse wird eine neue durchgängige Fuss- und Veloroute reali-

siert. Zwischen der Talacker- und der Seenerstrasse verläuft die Route durch das bestehende 

Püntenareal der SBB und durch Freiflächen der angrenzenden Industrie. Zwischen der Seener- 

und der Solarstrasse verläuft die Route mehrheitlich über bereits befestigte Flächen (private Er-

schliessungsflächen und Parkplätze sowie bestehender Rad-/Gehweg) und «Abstandsland» zur 

SBB. 
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Die Velofahrbahn ist mit einer asphaltierten Breite von 4.30 m geplant. Die Erkennbarkeit der 

Veloroute soll mit einem rot eingefärbten Belag unterstützt werden. Parallel zur Velofahrbahn 

wird der Fussweg mit einer Breite von 2.00 m bis 2.50 m geplant. Er ist durch einen 4 cm hohen 

gestürzten bzw. schräggestellten Stein von der Fahrbahn abgetrennt. Um dem Rahmenplan 

Stadtklima zu entsprechen bzw. einer übermässigen Erhitzung vorzubeugen, wird der Fussweg 

chaussiert ausgeführt. Das anfallende Regenwasser wird überwiegend beidseits «über die 

Schulter» versickert. Im Bereich der Brücke wird es gesammelt und über eine Mulde versickert. 

Die Veloroute wird beleuchtet (öffentliche Beleuchtung). Die Kandelaber werden aufgrund der 

nahe gelegenen SBB-Linie auf der Nordseite der Fahrbahn angeordnet. Im Bereich zwischen 

der Else‑Züblin‑Strasse und der Solarstrasse müssen die bestehenden Kandelaber auf der 

Südseite der Fahrbahn in den Grünstreifen zwischen Veloroute und neuem Fussweg versetzt 

werden. 

 

Anschluss an die Talackerstrasse 

Das Einbiegen von der Veloroute auf die Talackerstrasse erfolgt ohne Vortritt, also vortrittsbe-

lastet. Um das Queren der Talackerstrasse zu erleichtern, wird der Fussweg im Anschlussbe-

reich verlängert. Entlang des Anstössergrundstücks wird die Breite des Fussweges auf 2.0 m 

und der Abstand zum SBB‑Trassee auf das Minimalmass von 4.50 m reduziert. Die bestehen-

den Parkplätze können, dank einer Neuanordnung, erhalten werden. 

 

Bereich Talackerstrasse bis Seenerstrasse und Anschluss Technologiestrasse 

Im Abschnitt von der Talackerstrasse bis zur Seenerstrasse wird die Veloroute grundsätzlich 

entlang der SBB‑Gleise geführt und verläuft dabei direkt angrenzend zur Interessenlinie der 

SBB. Das Längsgefälle wurde möglichst homogen gewählt, um Gegengefälle zu vermeiden und 

die Anzahl der Gefällsänderungen zu minimieren. Die Anbindung an die Technologiestrasse er-

folgt mit einer maximalen Steigung von 6 %, entsprechend den Vorgaben des Behinderten-

gleichstellungsgesetzes (BehiG). Daraus ergibt sich für den gesamten Abschnitt eine Schüt-

tung. 

 

Brücke über die Seenerstrasse 

Die Brücke wird in Beton ausgeführt. Die Unterkante und Formgebung orientieren sich an der 

nebenliegenden SBB-Brücke. Die als einfeldriger Rahmen konzipierte Konstruktion wird flach 

fundiert und weist eine Länge von ca. 23.50 m und eine Breite von 7.50 m auf.  

Die Flügelmauern sind parallel zum Trassee angeordnet, damit die SBB-Brücke statisch nicht 

tangiert wird. 

 

Seenerstrasse bis Else-Züblin-Strasse 

Im Abschnitt von der Seenerstrasse bis zur Else‑Züblin‑Strasse wird die Veloroute so nah wie 

möglich an den SBB‑Gleisen gebaut, um unverhältnismässige Eingriffe in das angrenzende 

Grundstück zu verhindern. Zwischen Gehweg und Industrieareal wird als Trennelement ein 

Grünstreifen angeordnet, in welchen die Gehwegfläche entwässert. Für den Bau der Veloroute 

müssen 64 private Parkplätze aufgehoben werden. Diese werden an neuer Lage im Areal wie-

derhergestellt. 
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Höhenmässig orientiert sich die Veloroute in diesem Bereich am Bestand – es sind nur kleine 

Differenzen zur heutigen Höhenlage vorgesehen. 

 

Else-Züblin-Strasse bis Solarstrasse 

Im Abschnitt von der Else‑Züblin‑Strasse bis zur Solarstrasse wird der bestehende Rad- und 

Gehweg auf 4.30 m verbreitert und dient neu als Veloroute. Der bestehende Deckbelag wird ab-

gefräst und vollflächig durch einen neuen, roten Deckbelag ersetzt. Angrenzend, mit einem 

Grünstreifen abgetrennt, wird ein chaussierter Gehweg erstellt. 

An der Einmündung in die Solarstrasse erfolgen leichte Anpassungen am Gehweg, um die 

Kreuzungssituation Radweg/Gehweg baulich zu verdeutlichen. 

2.3 Landerwerb und Dienstbarkeiten 

Die neuen Verkehrsflächen befinden sich heute überwiegend im privaten Eigentum oder im Be-

sitz der SBB. Es muss zusätzliches Land in der Grössenordnung von 7’000m2 erworben und ins 

öffentliche Eigentum überführt bzw. Dienstbarkeiten im Grundbuch eingetragen werden. Der 

vorgesehene Landerwerb ist im Dokument 3 ersichtlich. 

Über die Finanzierung und die Landabtretung für neue Verkehrsanlagen im Industriegebiet 

Neuhegi (ehemals Sulzerareal Oberwinterthur) bestehen öffentlich-rechtliche Verträge zwischen 

den privaten Grundeigentümern und der Stadt Winterthur, auf welche in diesem Projekt abge-

stützt werden kann. Mit den vom Projekt betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-

mern werden Verhandlungen geführt und projektspezifische Vereinbarungen angestrebt. 

2.4 Finanzierung 

Die gesamten Projektkosten belaufen sich auf 7.0 bis 8.0 Mio. Franken, inklusive der Ausgaben 

für den Landerwerb. Dem stehen erwartete Einnahmen aus Baufonds sowie Beiträge Privater in 

nahezu gleicher Höhe gegenüber. 

Entsprechend geht der Kostenvoranschlag von voraussichtlichen Nettokosten von unter einer 

halben Million Franken aus. 

 

3. PROJEKTABLAUF UND WEITERES VORGEHEN 

Gemäss § 16 des Strassengesetzes sind Änderungen des Strassenraums vor der Festsetzung 

während 30 Tagen öffentlich aufzulegen und, soweit darstellbar, auszustecken. 

Die angrenzenden Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer werden schriftlich über die 

Planauflage informiert. 

Im Anschluss folgt die Projektfestsetzung durch den Stadtrat (Ende 2026), die Kreditgenehmi-

gung durch das Stadtparlament (Mitte 2027) sowie die Projektgenehmigung durch den Kanton 

(Ende 2027). 

Gemäss aktuellem Projektablauf wird mit einem Baustart ab 2028 gerechnet. 


