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Merkblatt SAFOS Schlusseldepot

Grundlagen

Bauten und Anlagen mussen flr den raschen und zweckmassigen Einsatz der Feuerwehr
jederzeit ungehindert zuganglich sein (Art. 44 (1—-15de) der Brandschutznorm Vereinigung
Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) vom 01.01.2015).

Das Anbringen eines Schllisseldepots kann im Baubewilligungsverfahren auf kommunaler
Ebene angefordert oder verfiigt werden. Der Einbau eines Schliisseldepots erfolgt im
Einvernehmen zwischen Gebaudeeigentimer:in bzw. -nutzer:in und der Feuerwehr von
Schutz & Intervention Winterthur.

Zutritt fiir die Feuerwehr

Im Ereignisfall bieten sich der Feuerwehr folgende Mdglichkeiten fiir den Objektzutritt:

- Der Zutritt fur die Feuerwehr wird durch eine bestimmte Person oder Stelle (z. B.
Portier, Loge, Empfang, Nachtwache, etc.) wahrend 365 Tagen rund um die Uhr
sichergestellt.

- Der Einbau eines Schllisseldepots ermdglicht einen permanenten Zutritt wahrend 24h.
Der Einbaustandort ist mit der Feuerwehr abzuklaren.

- Die Einsatzkrafte 6ffnen die Turen oder Zugange von aussen mit schwerem Werkzeug.

Einsatz eines Schllisseldepot fiir die Feuerwehr

Ein sinnvoller Einsatz eines Schliisseldepots ist bestimmt durch:
- die Anforderung der Zuganglichkeit von technischen (Brandschutz-)Einrichtungen,
Einbruchschutz und Sachwertschutz

- ein erhohtes Brandrisiko wie erschwerte Fluchtmdglichkeiten und/oder erschwerter
Einsatz fur die Feuerwehr

Die Feuerwehr selber nimmt keine Schliissel entgegen!

Kosten

Die Kosten firr Schlisseldepots, Schliesszylinder und Montage gehen zu Lasten des
Gebaudeeigentimers bzw. -nutzers. Falls gewiinscht, kann das Schllsseldepot an eine
bestehende Alarmanlage angeschlossen werden. Die Feuerwehr lehnt jegliche Haftung fur
Beschadigungen oder Sabotage des Schlisseldepots und dessen Anwendung ab.
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Ausfihrung

Die Firma SAFOS AG in Wangen bei Dubendorf ist alleinige Verkaufsstelle und Institution
fur in der Stadt Winterthur eingesetzte Schliesszylinder.

Kontakt: Zustandige Personen:
SAFOS AG - Roland Broder
Pinten 8 - Bruno Ringli

8602 Wangen - Michael Hagg

044 805 60 00
feuerwehr@safos.ch

Zwingende Angabe fiir die Feuerwehr-Interventionsschliessung:
LZ 000749

Marke und Typ des Schliisseldepots kénnen frei auf dem Markt gewahlt werden. Depots mit
zusatzlich abschliessbarem Vandalenschutz oder mit Zahlenkombinationen sind nicht
gestattet.

Montagefirmen fiir Schliisseldepots

Fir die fachgerechte Montage des Schlisseldepots melden Sie sich bitte bei einer der
folgenden Firmen:

Arthur Weber AG c/o DROSG  St. Gallerstrasse 10 8400 Winterthur 052 265 10 40
FAND AG Riedhofstrasse 65 8408 Winterthur 052 269 30 10
Hasler + Co. AG Rudolf-Diesel-Str. 12 8404 Winterthur 052 235 33 33

Unterhalt und Bewirtschaftung (Schliusselwechsel)

Das einmal eingebaute Schliisseldepot verbleibt im Besitz des Gebaudeeigentiimers.
Entsprechend ist dieser flir den Unterhalt und die Bewirtschaftung zustandig. Die Feuerwehr
von Schutz & Intervention Winterthur verfugt Gber ein uneingeschranktes Nutzungsrecht.

Far Unterhalt und Wechsel der hinterlegten Schlissel erhalten die Gebaudeeigentiimer:innen
bzw. -nutzer:innen oder deren Verwaltungen einen eigenen Zylinderschlissel fur die
Bedienung des Schllisseldepots.

In Ausnahmefallen und gegen Verrechnung (mind. 1h Arbeitsaufwand oder nach
effektivem Aufwand) gemass Gebuhrenverordnung von Schutz & Intervention Winterthur,
kann die Feuerwehr fur den betrieblichen Unterhalt bzw. fir einen Schlisselwechsel
aufgeboten werden.

Schutz & Intervention Winterthur
Notfall- und Einsatzplanung
8403 Winterthur

Tel. 052 267 57 38
siw.fw-einsatzplanung@win.ch
stadt.winterthur.ch/siw
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