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Das Projekt hat in der Weiterbearbeitungsstufe viele gute Wendungen genommen. Durch eine 

aus der Logik der Dachkonstruktion entwickelten Faltung des Dachrands ergibt sich für die Aus-

fahrtstore ein Vordach. Die Verwaltung erhält aus der Einknickung der Fassade eine attraktive, 

zweigeschossige Eingangssituation, die Stadtbus auch eine Adresse zu vermitteln vermag.

Organisatorisch hat der Verwaltungstrakt massiv an Qualität gewonnen. Die richtigen Räume 

(Fitness und Sitzungszimmer) haben nun Bezug zur Halle, die Pausenterrasse im Obergeschoss 

erfüllt die Bedürfnisse. Konstruktiv ist der Einbau vereinfacht worden, den fragwürdigen Zwischen-

raum zwischen dem Dach der Verwaltung und dem Hallendach gibt es nicht mehr. Die Innenvisuali-

sierung zeigt ein stimmungsvolles und der Nutzung angemessenes Bild.

Durch die Verschiebung der Spenglerei / Lackiererei ist das Layout der Einstellhalle optimiert  

worden.

Die überarbeitete Hülle des Neubaus präsentiert sich in einem Chromstahltrapezblechkleid und 

verleiht dem Gebäude ein edles und doch industrielles Aussehen. Wichtig wird darin auch die  

Ausbildung der die Frontfassade dominierenden Tore entsprechend der Visualisierung. Weiterhin 

eher abrupt ist die Schnittstelle zum bestehenden Busdepot gelöst. Aus dem gewählten Ansatz, 

eine neue, eigenständige Fahrzeugeinstellhalle zu entwerfen, ergibt sich das Problem des Aufein-

andertreffens unterschiedlicher Haltungen im Bereich des Aneinanderbauens fast zwangsläufig.

Es hat sich gezeigt, dass der Entwurfsansatz, den Bau der Verwaltung auf Erdgeschossniveau  

neben der Halle anzusiedeln, auch klar der günstigste ist. Das preisgünstigste Angebot kann dank 

der guten Überarbeitung und den optimalen betrieblichen Bedingungen voller Überzeugung zur 

Ausführung empfohlen werden.
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Situationsplan 1:1500
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1. Obergeschoss Verwaltungstrakt

Erdgeschoss

Trolleybusse Dieselbusse Service, Tanken, Werkstätte, Durchfahrt Trolley-/Dieselbusse

Legende Spurenplan:
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Reserve Photovoltaik 

Rinne
mit Wartungssteg

KÖCHERFUNDAMENT 260/260:
4 Mikropfähle Ø 20-25cm
L ~ 12-15 m

FALTSPRENGWERK:
Pfetten 2x RRW 350x150
stehend Montagestoss je Faltwerk
Träger RRW 180
Diagonalen RRW 150
Pfosten RRW 150
Zugstange RND 20
Stütze HEM 320

DACHAUFBAU:
Profilblech Montana SP 45/150
Hinterlüftungsebene
Alu.  blank 2mm Z-Profil
Unterdachbahn
Dachelement:
3-Schichtplatte 30mm
Balken/Dämmung 250mm
3-Schichtplatte 30mm
Anstrich deckend
Fachwerk Stahlträger sichtbark

DACHOBLICHT:
Wemaflap-M Acustic 120x240
Wärmeschutzglas
Metallaufsatzkranz auf Holzelement

BODENAUFBAU:
Monobeton im Gefälle 25-33cm
Dilafugen alle 8m
Bodenheizungsschlaufen
Unterlagsbeton 5cm
Kiessandschicht (Drainage 30cm)

Rüttelstopfsäulen 
als Baugrundverbesserung
Ø 70 cm / a=2.50m

feste
Baugrundschicht

Dachwasser

w: 35° w: 19°

Sekretariat / Admin.
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Fachwerkträger
Pfetten 2x RRW 200x100
Diagonalen RRW 150

BODENAUFBAU:
Industrieparkett 10mm 160x22mm
geschliffen und geölt
Unterlagsboden 70mm
Trittschalldämmung 30mm
Stahlbeton 30cm

WANDAUFBAU:
Ständerwand 75mm
Mineralisollplatte 
Beplankung 
2x Gipsplatte je 125mm
gespachtelt / gestrichen

WANDAUFBAU:

BODENAUFBAU:

DACHAUFBAU:
Profilblech Montana SP 45/150
Hinterlüftungsebene
Alu. blank 2mm Z-Profil
Unterdachbahn
Dachelement:
3-Schichtplatte 30mm
Balken/Dämmung 250mm
3-Schichtplatte 30mm
Anstrich deckend
Fachwerk Stahlträger sicht..

FUNDAMENT:

Dir. AssistenzDirektionLeiter Betrieb

Sachbearbeitung DebitorenLeitung Finanzen und DiensteSachbearbeitung Kreditoren

Reserve Photovoltaik 

Rinne
mit Wartungssteg

Akkustikplatten
Deckenfelder Uniakustik Wz 25mm
Auf Unterkonstruktion

EBEANLAGE:

)

ben

WANDAUFBAU:
Betonelemente  best.
Stahlzargen
Steinwolle 140mm, beschichtet
mit Grauzement gebundener
Holzwolle 10mm
bis 2m Höhe Duripanelplatten 
abwaschbar
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20° 10°

20°

Halle neu

Heizwand

Beleuchtung Sprinkler

+0.75

+2.05

+8.60

+5.80

Rüttelstopfsäulen 
als Baugrundverbesserung
Ø 70 cm / a=2.50m

DEZE
In She
auf

DACHAUFBAU:
Profilblech Montana SP 45/150
Hinterlüftungsebene
Alu. blank 2mm Z-Profil
Unterdachbahn
Dachelement:
3-Schichtplatte 30mm
Balken/Dämmung 250mm
3-Schichtplatte 30mm
Anstrich deckend
Fachwerk Stahlträger sichtbar

FENSTER:
Holzmetallfenster
IV-3-fachverglast

SONNENSCHUTZ:
Vertikalmarkise Textil
Stangenführung
Zentrale Steuerung

BODENAUFBAU:
Industrieparkett 10mm 160x22mm
geschliffen und geölt
Unterlagsboden 70mm
Trittschalldämmung 30mm
Stahlbeton 30cm

WANDAUFBAU:
Trapezblech MF-Design 110-4/800
vertikale Struktur
Oberfläche poliert, Chromstahl
Hinterlüftungsebene
Alu. blank 2mm Z-Profil
Wandelement:
Holzfaserplatte DWD 15mm
Ständer/Dämmung 250mm
3-Schichtplatte 30mm
Holzoberfläche lasiert

SOCKEL:
Aufbordung Ortbeton
Flankendämmung XPS 120mm

BODENAUFBAU:
Industrieparkett 10 mm 160x22mm
geschliffen und geölt
Unterlagsboden 70mm
Trittschalldämmung 30mm
Polyurethandämmung Alu.ka. 140mm
Stahlbeton 25cm
Unterlagsbeton 5cm
Kiessandschicht 30cm

BODENAUFBAU:
Monobeton im Gefälle 25-33cm
Dilafugen alle 8m
Bodenheizungsschlaufen
Unterlagsbeton 5cm
Kiessandschicht (Drainage 30cm)

DACHOBLICHT:
Wemaflap-M Acustic 120x120
Wärmeschutzglas
Metallaufsatzkranz auf Holzelement

FUNDAMENT:
Pfahlbankett 800/800mm
Mikropfähle 20-25cm a 2.4m
auf ganze Länge
Schrägpfähle
für horizontale Lasten

WANDAUFBAU:
Ständerwand 75mm
Mineralisollplatte 
Beplankung 2x je 125mm
gespachtelt/gestrichen

FESTVERGLASUNG ZUR HALLE:
Jansen Janisol, EL 30
Brandschutzverglasung U-Wert 1.1 W/M2K
Thermolackiert
Umlaufende  Stahlzarge Innen

TRENNWAND  ZUR  HALLE:
Steinwolle 140mm, beschichtet mit
Grauzement gebundener  Holzwolle 10mm
bis 2m Höhe  Duripanelplatten abwaschbar
Kalksandstein 15cm
Glattputz  Korn 0.5mm
Stütze  HEB 360 vorgesetzt

feste
Baugrundschicht

Büro Sitzung

Büro

Elektro Flachrinn

Sickergalerie

Gefälle

Zugkabelrolle
Nachtaufladen Elektro.

-
+0.00

+3.20

+3.48

+4.50

Zu- und Fortluftkanal

Schulung

Werkstatt

Arbeitspodest aufziehbar

Grundkonstruktion

+6.00

+8.20

Omega Profile
Füllbeton  Rinne
Epoxiharzbelag 2-lagig
Feinbeton 6cm
Best. Stahlbeton in Gefälle
Best. Rinne

STEMPELHEBEANLAGE:

Stempel

Servicetüre
(Brandtüre)

Stahlbeton 25cm

Füllbeton Pumpensump

Betonscheiben
d=25cm l=100cm

-8.00

Pneulager

DACHAUFBAU:
Rundkies 8/16mm 4cm stark
Vlies 300 gr/m2
Sarnafil TG 66-18 1.8mm
Polystirol Sarnatherm Plus 120mm 0.029
Dampfsperre EGV 35 vollflächig geschweisst 
Leichtbaudeckenelemente bestehende
Tragwerk Stahlträger
Randabschluss Blech Uginox

18°

-
+0.03-0.09

-0.42

-3.70

+3.60

DETAIL  A-A:
1:10 / Querrinne  Überfahrbereich b.50cm

Gefälle

Fortluft

DEZENTRALE  LÜFTUNG  HALLE:
In Shed eingebaut
auf konischem Dachsockel

DACHAUF
Rundkies 8
Vlies 300 g
Sarnafil TG
Polystirol S
Dampfsp
Leichtbau
Tragwerk S
Randabsc

10°10°

Halle best.

Fr. Luft

Abluft

Zuluft

A
A

Flachrinne

alerie

Parkgarage

Pfahlkopf

Pfahl ø50 cm
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BODENAUFBAU  HALLE  BEST
Abfräsen Gussasphalt/Hartbeton
z. T. Konstruktionsbeton  mit Hochdruck
Feinbeton  6cm auf
Konstruktionsbeton in  Gefälle
Epoxiharzbelag 2-lagig
Wasserrinne  siehe Detail

 BEST.:

Rinne

Profilblech Montana SP 45/150
Hinterlüftungsebene
Alu. blank 2mm Z-Profil
Unterdachbahn
Dachelement:
3-Schichtplatte 30mm
Balken/Dämmung 250mm
3-Schichtplatte 30mm
Anstrich deckend
Fachwerk Stahlträger sichtbar

Trapezblech MF-Design 110-4/800
vertikale Struktur
Oberfläche poliert, Chromstahl
Hinterlüftungsebene
Alu. blank 2mm Z-Profil
Wandelement:
Holzfaserplatte DWD 15mm
Ständer/Dämmung 250mm
3-Schichtplatte 30mm
Holzoberfläche lasiert

SOCKEL:
Aufbordung Ortbeton
Flankendämmung XPS 120mm

Industrieparkett 10 mm 160x22mm
geschliffen und geölt
Unterlagsboden 70mm
Trittschalldämmung 30mm
Polyurethandämmung Alu.ka. 140mm
Stahlbeton 25cm
Unterlagsbeton 5cm
Kiessandschicht 30cm

Pfahlbankett 800/800mm
Mikropfähle 20-25cm a 2.4m
auf ganze Länge
Schrägpfähle
für horizontale Lasten

Ansicht Einstellhalle

Detailschnitte 1:250
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