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Sanierung 2023
Schulhaus Romerstrasse

Das 1886 erstellte Schulhaus Romerstrasse in Oberwinterthur gilt als
klassischer Vertreter der Schulhausarchitektur seiner Zeit. Gut 50 Jahre
nach der letzten Erneuerung war eine grosszyklische Sanierung notig.

In enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege wurden fast alle Ober-
flachen sowie die Haustechnik erneuert, und das Gebdude wurde den
heutigen Anforderungen des Erdbeben- sowie Brandschutzes angepasst.




Eingangsbereich und Korridor

Das Schulhaus Rémerstrasse bietet nach
der Sanierung einen gelungenen Mix

aus historischer Substanz und modernem
Lernumfeld.

Schulraumknappheit aufgrund der rasch wachsenden Bevél-
kerung beschaftigte die Behorden schon vor gut 140 Jahren:
Damals teilten sich im Oberwinterthurer Schulhaus aufgrund
des Platzmangels 200 Kinder zwei Schulzimmer. Deshalb wur-
de 1886 an der Romerstrasse ein Neubau errichtet. 40 Jahre
spater war der Schulraum wiederum knapp, weshalb das Ge-
bdude ein zusdtzliches Geschoss erhielt. Heute bietet der
Bau, der als klassischer Vertreter der Schulhausarchitektur
seiner Zeit gilt, Platz fiir finf Primarschulklassen.

Gut 50 Jahre nach der letzten umfassenden Erneuerung
hatten viele Bauteile ihr Lebensende erreicht und eine gross-
zyklische Sanierung war notig. Da sich das Gebdude im kommu-
nalen Inventar der schutzwiirdigen Bauten befindet, wurden
die Arbeiten in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege
und mit Respekt fiir die historische Bausubstanz durchge-
fithrt. Dabei wurden Lésungen entwickelt, die die Anforde-
rungen des Klimaschutzes und den Erhalt der historischen
Bausubstanz gleichermassen beriicksichtigen. Ein Beispiel
dafiir ist die Fassade: Um deren markante rote Optik nicht zu

verdndern, wurde sie nur repariert und gestrichen. Die Dam-
mung hingegen erfolgte auf der Innenseite. Zusammen mit
dendreifach verglasten Fenstern sorgt diese Lésung fiir einen
wesentlich tieferen Energieverbrauch, ohne dass die charak-
teristische Optik des Gebdudes beeintrédchtigt wird. Im Som-
mer beschatten neue Ausstellmarkisen aus grauem Stoff die
Fenster der Klassenrdume.

Farbkonzept mit Akzenten

Im Zuge der Sanierung wurden die Haustechnik, die Beleuch-
tung und die inneren Oberfldchen erneuert. Auch Verstarkun-
gen fir den Erdbebenschutz und Anpassungen beim Brand-
schutz waren notwendig. Ein besonderer Fokus lag auf der
Akustik der Rdume. Sie erhielten Kassettendecken aus mar-
kanten Gipsformen, die genau auf die Raumgeometrie abge-
stimmt sind. Fiir eine angenehme Atmosphére sorgt das spe-
ziell entwickelte Farbkonzept: Die Wédnde der Klassenzimmer
sind in blassen Blau-und Gelbtonen gehalten. Tiiren, Ausguss-
becken und Heizkorper setzen farbliche Akzente. Beige Bo-
denbeldge und weisse Decken bilden einen zuriickhaltenden
Abschluss. Die aus der Bauzeit stammenden gusseisernen
Sdulenin den Schulzimmern kommen in einem frischen Weiss
daher. Sie erinnern in den ansonsten dezent modern wirken-
den Rdumen an die fast 140-jahrige Geschichte des Gebaudes.
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Baukostenauswertung

Grundmengen nach SIA 416 /SIAd016

Erstellungskosten (BKP 1-9) in Franken,

Kostenkennwerte in Franken

Gebéudegrundﬂéche, GGF 321 m? :‘otlt'e?;?nrgi.zoza Gebiudekosten/Gebiudevolumen,
Geb&udevolumen, GV 5258 m3 BKP 2/GV 723.-
Geschossfldche, GF 1502m? 1 Vorbereitungsarbeiten 110000.-  Gebiudekosten/Geschossfliche,
Nutzfliche, NF 956 m2 2 Gebiude 3800000.- BKP2/GF 2530.-
Nebennutzfliche, NNF 123m? 4 Umgebung 22000.-  Gebiudekosten/Hauptnutzfliche,
Hauptnutzflache, HNF 833m2 5 Nebenkosten 167000.- BKP 2/HNF 4562.—
Verkehrsflache, VF 176 m2 9 Ausstattung 386000.-
Total Erstellungskosten 4485000.- Energiekennwerte
Gebdudekosten (BKP 2) in Franken, Eneliglebe%ugsﬂache 122 i
inkl. 7,7 % MWST Ge!)au‘t-iehullzahl 1,29
Heizwarmebedarf 96,1 kWh/m2a
21 Rohbaul 616000.- Warmwasserbedarf (Wdrme) 8,4 kWh/m2a
22 Rohbau2 608000.- Gewichtete Energiekennzahl 48,6 kWh/m2a
23 Elektroanlagen 424000.- Energiekennzahl Beleuchtung (EL) 6,6 kWh/m?2a
24 Heizungsanlagen 139000.- Wdrmeerzeugung Fernwdrme
25 Sanitdranlagen 117000.-
27 Ausbau 1 913000.-
28 Ausbau 2 363000.-
29 Honorare 620000.-
Total Gebdudekosten 3800000.-

Klassenzimmer

Projektdokumentation 23.004

Objektadresse: Romerstrasse 141, 8404 Winterthur
Bezugsquelle: Amt fiir Stadtebau Winterthur,
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