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Entrauchung
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Bahnhof-Parkhaus
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Taktil-visuelle Markierung
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gem. Detail 06_B2_m
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Situationsplan Strassenraumgestaltung

Rudolfstrasse
Paul- bis Wülflingerstrasse

Neugestaltung und Velostation Nord

Bauprojekt 
Etappe 2, Projekt Rudolfstrasse 5

gaf / manoa
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Perimeter Projekt Kanal Konradstrasse/Rudolfstrasse

Bestehend

Projekt

Abbruch

Fremdprojekt

Strassenentwässerung 

Abspannungs-Beleuchtung

Staketenzaun gemäss Detailplan Nr. 08_B02_m

Bestehende Bäume

Projektierte Bäume

Baumgrubenquartier gemäss Detailplan Nr. 06_B02_m
Guss-Abdeckung, Unterflurverankerung als Baumsicherung

T1 Trottoir, Walzasphalt, T1
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 16 N, 4.5 cm
Fundationsschicht Ungebundenes gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 30cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 15 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 37.0 cm

T1/3 Trottoirüberfahrt, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 47.5 cm

T3 Fahrbahn, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 3.0 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 48.0 cm

Pflanzfläche, extensiv

 

R1 Randstein mit Wasserstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R1.1 Randstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

R2 Randstein mit Wasserstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R2.1 Randstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

 

R3 Bundstein mit Wasserstein, gestürzt (3 cm)
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R4 Bundstein, einreihig
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R5 Stahlblech 10/250, roh
Anschlag 0 cm

R6 Randstein mit Wasserstein, gestürzt (6 cm)
Anschlag 0 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 25, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

RN Stossfugen: offen

SA1 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 150, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

SA2 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, DN 60, gelocht
Ableitung  PP DN 160, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

 
A Einlaufschacht A 60

Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 200, SN 4
Schacht NBR DN 60
Boden aus Ortbeton mit Zementüberzug gemäss normal 55.22

KS Kontrollschacht für Schlitzrinnen
Abdeckung, DN 60, geschlossen
Ableitung , frostfrei, PP DN 150, SN 4
Schacht NBR mit Boden

SR Doppelschlitzrinne 
ACO Multiline NW 100 und NW 150, Zarge verzinkt mit Sohlengefälle
Schlitzaufsatz: Klasse D 400, Doppelschlitz- Abdeckung 
für wählbare Oberfläche, Gussasphalt

Höhenkote Bestand

Höhenkote neu

Gefällerichtung
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Bestehend

Projekt

Abbruch

Fremdprojekt

Strassenentwässerung 

Abspannungs-Beleuchtung

Staketenzaun gemäss Detailplan Nr. 08_B02_m

Bestehende Bäume

Projektierte Bäume

Baumgrubenquartier gemäss Detailplan Nr. 06_B02_m
Guss-Abdeckung, Unterflurverankerung als Baumsicherung

T1 Trottoir, Walzasphalt, T1
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 16 N, 4.5 cm
Fundationsschicht Ungebundenes gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 30cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 15 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 37.0 cm

T1/3 Trottoirüberfahrt, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 47.5 cm

T3 Fahrbahn, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 3.0 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 48.0 cm

Pflanzfläche, extensiv

 

R1 Randstein mit Wasserstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R1.1 Randstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

R2 Randstein mit Wasserstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R2.1 Randstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

 

R3 Bundstein mit Wasserstein, gestürzt (3 cm)
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R4 Bundstein, einreihig
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R5 Stahlblech 10/250, roh
Anschlag 0 cm

R6 Randstein mit Wasserstein, gestürzt (6 cm)
Anschlag 0 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 25, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

RN Stossfugen: offen

SA1 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 150, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

SA2 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, DN 60, gelocht
Ableitung  PP DN 160, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

 
A Einlaufschacht A 60

Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 200, SN 4
Schacht NBR DN 60
Boden aus Ortbeton mit Zementüberzug gemäss normal 55.22

KS Kontrollschacht für Schlitzrinnen
Abdeckung, DN 60, geschlossen
Ableitung , frostfrei, PP DN 150, SN 4
Schacht NBR mit Boden

SR Doppelschlitzrinne 
ACO Multiline NW 100 und NW 150, Zarge verzinkt mit Sohlengefälle
Schlitzaufsatz: Klasse D 400, Doppelschlitz- Abdeckung 
für wählbare Oberfläche, Gussasphalt

Höhenkote Bestand

Höhenkote neu

Gefällerichtung

Schächte s. Werkleitungsplan 17_B2_e

 
Perimeter Projekt Kanal Konradstrasse/Rudolfstrasse

Bestehend

Projekt

Abbruch

Fremdprojekt

Strassenentwässerung 

Abspannungs-Beleuchtung

Staketenzaun gemäss Detailplan Nr. 08_B02_m

Bestehende Bäume

Projektierte Bäume

Baumgrubenquartier gemäss Detailplan Nr. 06_B02_m
Guss-Abdeckung, Unterflurverankerung als Baumsicherung

T1 Trottoir, Walzasphalt, T1
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 16 N, 4.5 cm
Fundationsschicht Ungebundenes gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 30cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 15 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 37.0 cm

T1/3 Trottoirüberfahrt, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 47.5 cm

T3 Fahrbahn, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 3.0 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 48.0 cm

Pflanzfläche, extensiv

 

R1 Randstein mit Wasserstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R1.1 Randstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

R2 Randstein mit Wasserstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R2.1 Randstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

 

R3 Bundstein mit Wasserstein, gestürzt (3 cm)
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R4 Bundstein, einreihig
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R5 Stahlblech 10/250, roh
Anschlag 0 cm

R6 Randstein mit Wasserstein, gestürzt (6 cm)
Anschlag 0 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 25, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

RN Stossfugen: offen

SA1 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 150, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

SA2 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, DN 60, gelocht
Ableitung  PP DN 160, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

 
A Einlaufschacht A 60

Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 200, SN 4
Schacht NBR DN 60
Boden aus Ortbeton mit Zementüberzug gemäss normal 55.22

KS Kontrollschacht für Schlitzrinnen
Abdeckung, DN 60, geschlossen
Ableitung , frostfrei, PP DN 150, SN 4
Schacht NBR mit Boden

SR Doppelschlitzrinne 
ACO Multiline NW 100 und NW 150, Zarge verzinkt mit Sohlengefälle
Schlitzaufsatz: Klasse D 400, Doppelschlitz- Abdeckung 
für wählbare Oberfläche, Gussasphalt

Höhenkote Bestand

Höhenkote neu

Gefällerichtung

437.81

2.0%

437.02

438.06

2.1%

 
Perimeter Projekt Kanal Konradstrasse/Rudolfstrasse

Bestehend

Projekt

Abbruch

Fremdprojekt

Strassenentwässerung 

Abspannungs-Beleuchtung

Staketenzaun gemäss Detailplan Nr. 08_B02_m

Bestehende Bäume

Projektierte Bäume

Baumgrubenquartier gemäss Detailplan Nr. 06_B02_m
Guss-Abdeckung, Unterflurverankerung als Baumsicherung

T1 Trottoir, Walzasphalt, T1
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 16 N, 4.5 cm
Fundationsschicht Ungebundenes gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 30cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 15 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 37.0 cm

T1/3 Trottoirüberfahrt, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 47.5 cm

T3 Fahrbahn, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 3.0 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 48.0 cm

Pflanzfläche, extensiv

 

R1 Randstein mit Wasserstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R1.1 Randstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

R2 Randstein mit Wasserstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R2.1 Randstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

 

R3 Bundstein mit Wasserstein, gestürzt (3 cm)
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R4 Bundstein, einreihig
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R5 Stahlblech 10/250, roh
Anschlag 0 cm

R6 Randstein mit Wasserstein, gestürzt (6 cm)
Anschlag 0 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 25, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

RN Stossfugen: offen

SA1 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 150, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

SA2 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, DN 60, gelocht
Ableitung  PP DN 160, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

 
A Einlaufschacht A 60

Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 200, SN 4
Schacht NBR DN 60
Boden aus Ortbeton mit Zementüberzug gemäss normal 55.22

KS Kontrollschacht für Schlitzrinnen
Abdeckung, DN 60, geschlossen
Ableitung , frostfrei, PP DN 150, SN 4
Schacht NBR mit Boden

SR Doppelschlitzrinne 
ACO Multiline NW 100 und NW 150, Zarge verzinkt mit Sohlengefälle
Schlitzaufsatz: Klasse D 400, Doppelschlitz- Abdeckung 
für wählbare Oberfläche, Gussasphalt

Höhenkote Bestand

Höhenkote neu

Gefällerichtung

 
Perimeter Projekt Kanal Konradstrasse/Rudolfstrasse

Bestehend

Projekt

Abbruch

Fremdprojekt

Strassenentwässerung 

Abspannungs-Beleuchtung

Staketenzaun gemäss Detailplan Nr. 08_B02_m

Bestehende Bäume

Projektierte Bäume

Baumgrubenquartier gemäss Detailplan Nr. 06_B02_m
Guss-Abdeckung, Unterflurverankerung als Baumsicherung

T1 Trottoir, Walzasphalt, T1
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 16 N, 4.5 cm
Fundationsschicht Ungebundenes gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 30cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 15 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 37.0 cm

T1/3 Trottoirüberfahrt, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 47.5 cm

T3 Fahrbahn, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 3.0 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 48.0 cm

Pflanzfläche, extensiv

 

R1 Randstein mit Wasserstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R1.1 Randstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

R2 Randstein mit Wasserstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R2.1 Randstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

 

R3 Bundstein mit Wasserstein, gestürzt (3 cm)
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R4 Bundstein, einreihig
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R5 Stahlblech 10/250, roh
Anschlag 0 cm

R6 Randstein mit Wasserstein, gestürzt (6 cm)
Anschlag 0 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 25, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

RN Stossfugen: offen

SA1 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 150, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

SA2 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, DN 60, gelocht
Ableitung  PP DN 160, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

 
A Einlaufschacht A 60

Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 200, SN 4
Schacht NBR DN 60
Boden aus Ortbeton mit Zementüberzug gemäss normal 55.22

KS Kontrollschacht für Schlitzrinnen
Abdeckung, DN 60, geschlossen
Ableitung , frostfrei, PP DN 150, SN 4
Schacht NBR mit Boden

SR Doppelschlitzrinne 
ACO Multiline NW 100 und NW 150, Zarge verzinkt mit Sohlengefälle
Schlitzaufsatz: Klasse D 400, Doppelschlitz- Abdeckung 
für wählbare Oberfläche, Gussasphalt

Höhenkote Bestand

Höhenkote neu

Gefällerichtung

Legende

Rodung / Rodung Fremdprojekt

Schächte s. Werkleitungsplan 17_B2_e

 
Perimeter Projekt Kanal Konradstrasse/Rudolfstrasse

Bestehend

Projekt

Abbruch

Fremdprojekt

Strassenentwässerung 

Abspannungs-Beleuchtung

Staketenzaun gemäss Detailplan Nr. 08_B02_m

Bestehende Bäume

Projektierte Bäume

Baumgrubenquartier gemäss Detailplan Nr. 06_B02_m
Guss-Abdeckung, Unterflurverankerung als Baumsicherung

T1 Trottoir, Walzasphalt, T1
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 16 N, 4.5 cm
Fundationsschicht Ungebundenes gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 30cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 15 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 37.0 cm

T1/3 Trottoirüberfahrt, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 47.5 cm

T3 Fahrbahn, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 3.0 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 48.0 cm

Pflanzfläche, extensiv

 

R1 Randstein mit Wasserstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R1.1 Randstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

R2 Randstein mit Wasserstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R2.1 Randstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

 

R3 Bundstein mit Wasserstein, gestürzt (3 cm)
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R4 Bundstein, einreihig
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R5 Stahlblech 10/250, roh
Anschlag 0 cm

R6 Randstein mit Wasserstein, gestürzt (6 cm)
Anschlag 0 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 25, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

RN Stossfugen: offen

SA1 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 150, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

SA2 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, DN 60, gelocht
Ableitung  PP DN 160, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

 
A Einlaufschacht A 60

Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 200, SN 4
Schacht NBR DN 60
Boden aus Ortbeton mit Zementüberzug gemäss normal 55.22

KS Kontrollschacht für Schlitzrinnen
Abdeckung, DN 60, geschlossen
Ableitung , frostfrei, PP DN 150, SN 4
Schacht NBR mit Boden

SR Doppelschlitzrinne 
ACO Multiline NW 100 und NW 150, Zarge verzinkt mit Sohlengefälle
Schlitzaufsatz: Klasse D 400, Doppelschlitz- Abdeckung 
für wählbare Oberfläche, Gussasphalt

Höhenkote Bestand

Höhenkote neu

Gefällerichtung

Rodung / Rodung Fremdprojekt

Schächte s. Werkleitungsplan 17_B2_e

 
Perimeter Projekt Kanal Konradstrasse/Rudolfstrasse

Bestehend

Projekt

Abbruch

Fremdprojekt

Strassenentwässerung 

Abspannungs-Beleuchtung

Staketenzaun gemäss Detailplan Nr. 08_B02_m

Bestehende Bäume

Projektierte Bäume

Baumgrubenquartier gemäss Detailplan Nr. 06_B02_m
Guss-Abdeckung, Unterflurverankerung als Baumsicherung

T1 Trottoir, Walzasphalt, T1
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 16 N, 4.5 cm
Fundationsschicht Ungebundenes gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 30cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 15 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 37.0 cm

T1/3 Trottoirüberfahrt, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 47.5 cm

T3 Fahrbahn, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 3.0 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 48.0 cm

Pflanzfläche, extensiv

 

R1 Randstein mit Wasserstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R1.1 Randstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

R2 Randstein mit Wasserstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R2.1 Randstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

 

R3 Bundstein mit Wasserstein, gestürzt (3 cm)
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R4 Bundstein, einreihig
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R5 Stahlblech 10/250, roh
Anschlag 0 cm

R6 Randstein mit Wasserstein, gestürzt (6 cm)
Anschlag 0 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 25, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

RN Stossfugen: offen

SA1 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 150, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

SA2 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, DN 60, gelocht
Ableitung  PP DN 160, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

 
A Einlaufschacht A 60

Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 200, SN 4
Schacht NBR DN 60
Boden aus Ortbeton mit Zementüberzug gemäss normal 55.22

KS Kontrollschacht für Schlitzrinnen
Abdeckung, DN 60, geschlossen
Ableitung , frostfrei, PP DN 150, SN 4
Schacht NBR mit Boden

SR Doppelschlitzrinne 
ACO Multiline NW 100 und NW 150, Zarge verzinkt mit Sohlengefälle
Schlitzaufsatz: Klasse D 400, Doppelschlitz- Abdeckung 
für wählbare Oberfläche, Gussasphalt

Höhenkote Bestand

Höhenkote neu

Gefällerichtung

Rodung / Rodung Fremdprojekt

Schächte s. Werkleitungsplan 17_B2_e

 
Perimeter Projekt Kanal Konradstrasse/Rudolfstrasse

Bestehend

Projekt

Abbruch

Fremdprojekt

Strassenentwässerung 

Abspannungs-Beleuchtung

Staketenzaun gemäss Detailplan Nr. 08_B02_m

Bestehende Bäume

Projektierte Bäume

Baumgrubenquartier gemäss Detailplan Nr. 06_B02_m
Guss-Abdeckung, Unterflurverankerung als Baumsicherung

T1 Trottoir, Walzasphalt, T1
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 16 N, 4.5 cm
Fundationsschicht Ungebundenes gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 30cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 15 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 37.0 cm

T1/3 Trottoirüberfahrt, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 47.5 cm

T3 Fahrbahn, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 3.0 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 48.0 cm

Pflanzfläche, extensiv

 

R1 Randstein mit Wasserstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R1.1 Randstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

R2 Randstein mit Wasserstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R2.1 Randstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

 

R3 Bundstein mit Wasserstein, gestürzt (3 cm)
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R4 Bundstein, einreihig
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R5 Stahlblech 10/250, roh
Anschlag 0 cm

R6 Randstein mit Wasserstein, gestürzt (6 cm)
Anschlag 0 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 25, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

RN Stossfugen: offen

SA1 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 150, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

SA2 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, DN 60, gelocht
Ableitung  PP DN 160, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

 
A Einlaufschacht A 60

Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 200, SN 4
Schacht NBR DN 60
Boden aus Ortbeton mit Zementüberzug gemäss normal 55.22

KS Kontrollschacht für Schlitzrinnen
Abdeckung, DN 60, geschlossen
Ableitung , frostfrei, PP DN 150, SN 4
Schacht NBR mit Boden

SR Doppelschlitzrinne 
ACO Multiline NW 100 und NW 150, Zarge verzinkt mit Sohlengefälle
Schlitzaufsatz: Klasse D 400, Doppelschlitz- Abdeckung 
für wählbare Oberfläche, Gussasphalt

Höhenkote Bestand

Höhenkote neu

Gefällerichtung

Rodung / Rodung Fremdprojekt

Schächte s. Werkleitungsplan 17_B2_e

 
Perimeter Projekt Kanal Konradstrasse/Rudolfstrasse

Bestehend

Projekt

Abbruch

Fremdprojekt

Strassenentwässerung 

Abspannungs-Beleuchtung

Staketenzaun gemäss Detailplan Nr. 08_B02_m

Bestehende Bäume

Projektierte Bäume

Baumgrubenquartier gemäss Detailplan Nr. 06_B02_m
Guss-Abdeckung, Unterflurverankerung als Baumsicherung

T1 Trottoir, Walzasphalt, T1
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 16 N, 4.5 cm
Fundationsschicht Ungebundenes gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 30cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 15 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 37.0 cm

T1/3 Trottoirüberfahrt, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 47.5 cm

T3 Fahrbahn, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 3.0 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 48.0 cm

Pflanzfläche, extensiv

 

R1 Randstein mit Wasserstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R1.1 Randstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

R2 Randstein mit Wasserstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R2.1 Randstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

 

R3 Bundstein mit Wasserstein, gestürzt (3 cm)
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R4 Bundstein, einreihig
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R5 Stahlblech 10/250, roh
Anschlag 0 cm

R6 Randstein mit Wasserstein, gestürzt (6 cm)
Anschlag 0 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 25, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

RN Stossfugen: offen

SA1 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 150, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

SA2 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, DN 60, gelocht
Ableitung  PP DN 160, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

 
A Einlaufschacht A 60

Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 200, SN 4
Schacht NBR DN 60
Boden aus Ortbeton mit Zementüberzug gemäss normal 55.22

KS Kontrollschacht für Schlitzrinnen
Abdeckung, DN 60, geschlossen
Ableitung , frostfrei, PP DN 150, SN 4
Schacht NBR mit Boden

SR Doppelschlitzrinne 
ACO Multiline NW 100 und NW 150, Zarge verzinkt mit Sohlengefälle
Schlitzaufsatz: Klasse D 400, Doppelschlitz- Abdeckung 
für wählbare Oberfläche, Gussasphalt

Höhenkote Bestand

Höhenkote neu

Gefällerichtung

Legende

Rodung / Rodung Fremdprojekt

 
Perimeter Projekt Kanal Konradstrasse/Rudolfstrasse

Bestehend

Projekt

Abbruch

Fremdprojekt

Strassenentwässerung 

Abspannungs-Beleuchtung

Staketenzaun gemäss Detailplan Nr. 08_B02_m

Bestehende Bäume

Projektierte Bäume

Baumgrubenquartier gemäss Detailplan Nr. 06_B02_m
Guss-Abdeckung, Unterflurverankerung als Baumsicherung

T1 Trottoir, Walzasphalt, T1
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 16 N, 4.5 cm
Fundationsschicht Ungebundenes gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 30cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 15 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 37.0 cm

T1/3 Trottoirüberfahrt, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 47.5 cm

T3 Fahrbahn, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 3.0 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 48.0 cm

Pflanzfläche, extensiv

 

R1 Randstein mit Wasserstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R1.1 Randstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

R2 Randstein mit Wasserstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R2.1 Randstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

 

R3 Bundstein mit Wasserstein, gestürzt (3 cm)
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R4 Bundstein, einreihig
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R5 Stahlblech 10/250, roh
Anschlag 0 cm

R6 Randstein mit Wasserstein, gestürzt (6 cm)
Anschlag 0 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 25, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

RN Stossfugen: offen

SA1 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 150, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

SA2 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, DN 60, gelocht
Ableitung  PP DN 160, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

 
A Einlaufschacht A 60

Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 200, SN 4
Schacht NBR DN 60
Boden aus Ortbeton mit Zementüberzug gemäss normal 55.22

KS Kontrollschacht für Schlitzrinnen
Abdeckung, DN 60, geschlossen
Ableitung , frostfrei, PP DN 150, SN 4
Schacht NBR mit Boden

SR Doppelschlitzrinne 
ACO Multiline NW 100 und NW 150, Zarge verzinkt mit Sohlengefälle
Schlitzaufsatz: Klasse D 400, Doppelschlitz- Abdeckung 
für wählbare Oberfläche, Gussasphalt

Höhenkote Bestand

Höhenkote neu

Gefällerichtung

Rodung / Rodung Fremdprojekt

Schächte s. Werkleitungsplan 17_B2_e

 
Perimeter Projekt Kanal Konradstrasse/Rudolfstrasse

Bestehend

Projekt

Abbruch

Fremdprojekt

Strassenentwässerung 

Abspannungs-Beleuchtung

Staketenzaun gemäss Detailplan Nr. 08_B02_m

Bestehende Bäume

Projektierte Bäume

Baumgrubenquartier gemäss Detailplan Nr. 06_B02_m
Guss-Abdeckung, Unterflurverankerung als Baumsicherung

T1 Trottoir, Walzasphalt, T1
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 16 N, 4.5 cm
Fundationsschicht Ungebundenes gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 30cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 15 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 37.0 cm

T1/3 Trottoirüberfahrt, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 47.5 cm

T3 Fahrbahn, Walzasphalt, T3 
Deckschicht AC 8 N, 3.0 cm
Tragschicht ACT 22N, 10.0 cm
Fundationsschicht Ungebundenes Gemisch gemäss SN 670 119-NA
RC - KG B 0/45 oder KG 0/45, 35cm
Planie ME1 ≥ 100 MN/m2
Planum ME 1 ≥ 30 MN/m2
Gesamtdicke Oberbau 48.0 cm

Pflanzfläche, extensiv

 

R1 Randstein mit Wasserstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R1.1 Randstein, normal
Anschlag 10 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

R2 Randstein mit Wasserstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

R2.1 Randstein, abgesenkt
Anschlag 3 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 15, Vorderkante gefast

 

R3 Bundstein mit Wasserstein, gestürzt (3 cm)
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R4 Bundstein, einreihig
Anschlag 0 cm
Bindersteine Typ12, Steine gemäss VSS-Norm

R5 Stahlblech 10/250, roh
Anschlag 0 cm

R6 Randstein mit Wasserstein, gestürzt (6 cm)
Anschlag 0 cm, Steine gemäss VSS-Norm
RN 25, Vorderkante gefast
Wasserstein mit BindersteinTyp 12

RN Stossfugen: offen

SA1 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 150, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

SA2 Schlammsammler SA
Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, DN 60, gelocht
Ableitung  PP DN 160, SN 4
Tauchbogen, Kunsstsoff mit Handgriff
Schacht NBR mit Boden

 
A Einlaufschacht A 60

Schachtüberbau gemäss Normal 55.51
Abdeckung, BGS Fig. N 620-S60, (velofreundlich)
Betonkragen BK 60
Ableitung  PP DN 200, SN 4
Schacht NBR DN 60
Boden aus Ortbeton mit Zementüberzug gemäss normal 55.22

KS Kontrollschacht für Schlitzrinnen
Abdeckung, DN 60, geschlossen
Ableitung , frostfrei, PP DN 150, SN 4
Schacht NBR mit Boden

SR Doppelschlitzrinne 
ACO Multiline NW 100 und NW 150, Zarge verzinkt mit Sohlengefälle
Schlitzaufsatz: Klasse D 400, Doppelschlitz- Abdeckung 
für wählbare Oberfläche, Gussasphalt

Höhenkote Bestand

Höhenkote neu

Gefällerichtung

Rodung / Rodung Fremdprojekt

Schächte s. Werkleitungsplan 17_B2_e
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