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Deckenversatz

-2.95
-2.80

Deckenversatz

11.77 4.91

Spezialvelos
9 Stellplätze

Fluchtweg 27 m

Strassenniveau
Rudolfstrasse
+438.00 (-0.93)

Brandschutztor (mit Badge)
in Wandtasche ca. 12 m2
siehe Detailplan 15_B2_p

Fluchtweg 35 m

Fluchtweg 35 m

Technik
13.4 m2

Einfahrt Velostation

Fluchttreppe zur Wartstrasse 
siehe Detailplan 13_B2_p

Fluchtweg 26 m

Velostation PU-Nord

762 Stellplätze gesamt
714 im Doppelparker-System
  31 Spezialvelos Allgemein (4.0 %)
  17 Spezialvelos E-Bikes (2.2 %)

  85 Schliessfächer (1 pro 9 Velos)

Velostation PU-Nord
BF: 967.4m2
-5.80 = +433.13

134 Stellplätze

Spezialvelos
17 Stellplätze

5 Spezialvelos
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40
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Gebäudekontur:
UG grösser als EG, siehe Schnitt

36
8

51

Pumpstation
Typ noch offen

228 Stellplätze

Schacht
-1.63
(wird ersetzt)

Schacht
-1.21 
(wird ersetzt)

Schacht
-1.01
(wird ersetzt)

Schacht
-0.74
-0.82
(wird ersetzt)

Schacht
-1.04
-1.13
(wird ersetzt)

Schacht
-0.44
-0.49
(wird ersetzt)

Schacht
-0.15
-0.18
(wird ersetzt)

Velorampe 10%
B= 4.00 m, Öffnungslänge 32.40m

Technik / Lager 
BF  24 m2

(RH 2.00m ab Podest)

128 Stellplätze

Ladestation E-Bikes
17 Stellplätze

Druckplatte

Öltank

Öltank wird zukünftig
ausser Betrieb genommen

WC
3.1 m2

Schachtkammer

Erdverlegtes Lüftungsrohr
Fortluft (Nachströmung)

provisorische natürliche Lüftung,
würde entfallen bei Zusammenschaltung
von Velostationen Nord & Süd

11
.6
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m
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. 0
.5

m
2Schacht Entrauchung

Abströmöffnung
manuell bedienbar im Strassenraum
FQ: mind. 0.5 m2

Aussparung: 1.00m x 1.00m
Deckensturz: 0.30m

32 Stellplätze
Büro BF:5.8 m2

Schliessfächer z.B Wagner Modell 250
Fachausmass bxlxh = 50x50x36cm
Gesamthöhe= 185cm, Anzahl 40Stk.

Schacht
-1.04
-1.13
(wird ersetzt)

30 Stellplätze
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EI 30 TS

Tür siehe Detailplan 14_B2_p

EI 30 TS

Tür siehe Detailplan 14_B2_p
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Waschtrog
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Schliessfächer z.B Wagner Modell 250
Fachausmass bxlxh = 50x50x36cm
Gesamthöhe= 185cm, Anzahl 2x20Stk.= 40Stk.

95 1.80 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70

32.40   (Öffnungslänge)

Lage und Dimension
Öltank noch offen

Aussparung Zuluft: 1.00m x 0.35m
Deckensturz: 0.30m

3.15 3.60

2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 3.15

10.63 3.40 4.10 3.40 11.844 8.91

KW/WW

40 3.35 15 1.85 20 2.15 6.00 3.85 40 30.415 4.00
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164 Stellplätze

10 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 1.80 95

Option Durchbruch
Betonwand 3.05m x 0.35m,
bei Erweiterung Süd muss Rückbau
gewährleistet sein

Schacht Entrauchung
Einblasöffnung
manuell bedienbar im Strassenraum
FQ: mind. 0.5 m2

Aussparung: 1.00m x 1.00m
Deckensturz: 0.30m14 1.35 14 10

59.145

13
1.

64
18

18 3.15 18

Podest
-5.08 = +433.85

Podest
-5.08 = +433.85

s= 18.0cm
a= 30.0cm

40
4.

00
40

UK Sturz = -3.40 = +435.53

11.444 40
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49 1.10 9.04
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Kante Treppenöffnung ins Freie

35
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05
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10
4.

45
35

Schlüsselschalter 
Beleuchtung

Schlüsselschalter 
Beleuchtung

SBB-Uhr, Verkabelung 
Team PUWI

SBB-Uhr, Verkabelung 
Team PUWI

Vorraum
3.5 m2

1.
90

15
1.

95

Treppe / Podest aus 
vorfab. Betonelementen

30.20 18.35 19.48
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6.00 2.10 40

37.95 6.00 34.665

3.60 3.60

Aussparung Fortluft:
1.00 x 0.35m
Aussparung Entrauchung:
1.00 x 1.00m

5%

-5.80 = +433.13 

-5.60 = +433.33
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I 3

0 
TS

EI 30 TS

2.
00

4 Vorspannkabel
im Tribünendach

4 Vorspannkabel
im Tribünendach

Kante Deckenschräge

Elektroraum
proj. KTK PU Nord / 
Bahnhof Winterthur
-5.80 (433.13)

TK-Box

OeB-Schrank

NS-Schrank
Raumhöhe knapp 
an Schrankecke

OeB-Schrank

mobile Rampe

6%

88 2.00

Pumpendruckleitung, H = ca. 2.20m
n.A. SanitärplanerSchachtdeckel im Boden

n.A. ewp (insg. 9 Stk. in Velostation)

Spülöffnung in Decke
n.A. ewp

Spülöffnung in Decke
n.A. ewp

Spülöffnung in Decke
n.A. ewp

Schachtdeckel im Boden
n.A. ewp (insg. 9 Stk. in Velostation)

Sichtbeton n.A. pool

Sichtbeton n.A. pool

Fluchtwege 35 m

6.
45

3.
50

Tür 1.20m i.L. (mind. 0.90m i.L.),
geschlossenes Türblatt, Brandfallsteuerung, 
Zugangsregelung noch nicht geklärt

Schacht Entrauchung
Abströmöffnung
manuell bedienbar im Strassenraum
FQ: mind. 0.5 m2

12
.3

0
74

Aussparung Fortluft: 0.50m x 0.50m
Deckensturz: 0.30m

35 2.05

Erdverlegtes Lüftungsrohr
Fortluft (Nachströmung)

Wandaussparung:
0.50m x 0.50m

Erdverlegtes Lüftungsrohr
Zuluft

HFLHFL

HFL

HFL

BABABABA

BA

4 x Bodenabläufe
Positionen n.A. Sanitärplaner

Rinne n.A. Sanitärplaner

Rinne

9 x Notbeleuchtung Deckeneinlagen,
(oder integriert in Grundbeleuchtung Lichtbänder)

6 x Fluchtwegmarkierungen
(auf Decke aufgesetzt)

3 Brandmelder
für Brandschutztor,
Deckeneinlagen

CCTVCCTVCCTVCCTVCCTVCCTVCCTV

C
C

TV

8 x Videokameras
Deckeneinlagen
n.A. pool & Elektroplaner

CCTV

Schnitt
WART 2

Schnitt
RUD 17

Längsschnitt
RUD A

Schnitt
RUD 19.2

Längsschnitt
RUD B

Schnitt
RUD 19.1

Schnitt
RUD 19.3

Schnitt
RUD 15.1 (Altbauteil)

Schnitt
RUD 15.2 (Neubauteil)

Nr. 15 Wartstr.
Nr. 2

Nr. 19Nr. 17

Legende Wände

Team Rudolfstrasse

Anpassungen an
Team PU-Nord/ SBB

Grundlage 01.02.2016
Team PU-Nord/ SBB

Legende Brandschutz

Fluchtwegmarkierung

Handfeuerlöscher

Brandmelder

Sicherheitsbeleuchtung

HFL

Grundriss Untergeschoss

Rudolfstrasse
Paul- bis Wülflingerstrasse

Neugestaltung und Velostation Nord

Bauprojekt
Etappe 2, Projekt Rudolfstrasse

Stadt Winterthur
Departement Bau
Tiefbauamt

07.12.2016 0304_BP_Grundrisse
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