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Einstellen der Parkscheibe 
 
Am 01.01.2003 wurde in der Schweiz die EU-Parkscheibe eingeführt.  
In Winterthur wurde der Betrieb der alten Parkscheibe bis 31.12.2005 toleriert. 

 
  
 
 
 

 
 
 
        sind ersetzt durch 
 

 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 1. Generation 

 
 
 
Auf der Rückseite der neuen Parkscheibe sollte eine Benützungsanweisung vorhanden sein.  
Weil die Bedienung der Parkscheibe trotzdem noch Fragen aufwarf wurde die Anleitung der 1. Generation 
verbessert. 
 
 
Als Grundregel für das richtige Einstellen der Parkscheibe gilt: 
 
< Der Pfeil muss auf den der tatsächlichen Ankunftszeit nachfolgenden Strich eingestellt werden > 
 
Ankunftszeit 0830 – 0859 Ankunftszeit 1100 – 1129 Ankunftszeit 1130 – 1159 

 

  

Ab eingestellter Zeit darf eine Stunde parkiert werden, 
das heisst in den beiden oberen Beispielen 1000 resp. 
1230. 

Wenn die Mittagsparkzeit genutzt werden will, 
muss der Pfeil mindestens auf 1200 eingestellt 
werden können. Das Fahrzeug kann dann bis  
1430 geparkt bleiben. 

<< Die Grösse des Sichtfensters (weiss) gibt keinen Aufschluss über die Parkdauer >> 
 

Weitere Informationen können der Benützungsanweisung auf der Rückseite der Parkscheibe  
entnommen werden. 


